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Frenleme  Bafllang›c›
Aç›s›

Geçikmeli Kapanma Kapanma ve Tokatlama
H›z Ayar›

1800 700 1800 700 1800 150

-150 00

Back Check (BC) Delayed Closing (DC) Closing and Latching Speed

Zarif ve dayan›kl› tasar›m› ile INTERAX Kap› Kapat›c›lar
esnek ayar aral›¤›, montaj kolayl›¤› ve fark›l› uygulama
alanlar›nda kullan›labilme özellikleri ile ön plana
ç›kmaktad›r. Farkl› renk seçenekleri ile kullan›ma
sunulabilen INTERAX Kap› Kapat›c›lar standart olarak:

gümüfl, beyaz ve siyah renklerde üretilmekle birlikte,
iste¤e ba¤l› olarak di¤er RAL renklerinde yada paslanmaz
satine kapaklarla da tedarik edilebilir. Zemine gömme
kap› kapat›c›lar standart olarak paslanmaz çelik kapakl›
olarak kullan›lmaktad›r.
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INTERAX pompalar› kap›n›n aç›lma ve kapanma
hareketlerini kontrol ederek, kap›n›n konstrüksiyonunu
korur. Genifl ›s›l ifllem alan›yla güvenilir performanslar›,
enerjinin korunmas›n› ve güvenli¤inin artt›r›ld›¤›n› garanti
eder. ‹ç ve d›fl mekanlarda kullan›labilmesi için farkl›
alternatiflere sahiptir. INTERAX kap› pompalar› taraf›ndan
sunulan fonksiyonlar, özellikler ve genifl montaj uygulama
alternatifleri; uygun ifllem, kolaylaflt›r›lm›fl montaj ve
rahat uygulama imkan› verir.
Kap› pompalar›nda ifllem, hidrolik olarak kontrol edilen
bir çark mekanizma temeline dayanmaktad›r. ‹flleyiflin
temel prensibi diflli bir piston içine yerlefltirilen bir çark
sayesinde dairesel hareketi düzlemsel bir harekete
çevirmektir.

Kapat›c› içerisinde yer alan ya¤, kapat›c›n›n kapanma
h›z›, tokatlama h›z›, kapanmay› geciktirme ve frenleme
(back check) özelliklerini kontrol etmeye yard›mc›
olmaktad›r.

Kap›n›n aç›lmas› halinde, kapat›c›n›n içindeki çark dönerek
pistonu s›k›flt›r›r ve mil gergin hale gelir. Kap›n›n serbest
b›rak›lmas› halinde yay pistonu z›t yöne do¤ru hareket
ettirerek mili çevirmesine ve milin dönmesiyle kap›n›n
yeniden kapal› pozisyona gelmesini sa¤lan›r. Kötü
kullan›lmaya karfl› iki yard›mc› bas›nç valfi standart olarak
bütün kap› kapat›c›larda bir özellik olarak bulunmaktad›r.
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GPD 90D ZEM‹NE GÖMME KAPI KAPATICI ve ÇARPMA AKSESUARLARI

Temperli cam, alüminyum ve ahflap çarpma tip kap›larda
kullan›mak üzüre diyzayn edilmifltir. GP 90D zemine
gömme kap› kap›t›c›, sa¤lam bir yap›ya sahiptir. Çift
yayl› tasar›m›yla özellikle cam kap› uygulamalar›nda
kanad›n herzaman s›f›r pozisyonunda kalmas›n› sa¤lar.
GP 90D’nin  40 mm.lik yüksekli¤i, zeminde derin bir
montaj çukuruna gerek olmamas› sebebiyle uygulay›c›s›na
montaj kolayl›¤› sa¤lar. 100 kg.l›k tafl›ma kapasitesiyle

tüm alüminyum ahflap ve cam kap›larda mukavim bir
çözüm sunan GP 90D fark›l aksesuar seçenekleriyle
farkl› detaylarda uygulanabilir. Ayn› çarpma kap›
aksesuarlar› hem alüminyum hem apflap çarpma
kap›larda kullan›labilmektedir. Paslanmaz çelik kapa¤›
ile fl›k bir görüntüye sahip GP 90D her iki yönde 120
dereceye kadar aç›l›r ve her iki yönde 90 derecede
mekanik sabitleme özelli¤ine sahiptir.

Kasaya Gömülen
Ayarl› Pivot Pimi

Kanat Alt›
Spindle Yata¤›

Kanada Gömülen
Rulman Yata¤›

Model

GP 90

A

40

B

305

C

319

D

129

E

108

F

56

A

B

C

D

F

E

053100003
GP90 ZEM‹NE GÖMME KAPI KAPATICISI

Kap› geniflli¤i: 800 mm - 1000 mm - 1100 mm
Tafl›ma Kapasitesi: 110 kg - 100 kg - 90 kg

053100004
GP90 ZEM‹NE GÖMME KAPI KAPATICISI
ÇARPMA AKSESUARLARI

066300121
SAB‹T SPINDIL (200 kg)
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• Alüminyum gövde
• Max. aç›lma aç›s› 1800

• Kapanma gücü EN 1154'e göre EN 2,3
• ‹ç mekan kap›lar› max. 60 kg. ve 950 mm.
• 1800 - 150 aras› ayarlanabilir kapanma h›z›
• 150 - 00 aras› ayarlanabilir kapanma h›z›
• Ölçüler: 210 x 42 x 56 mm.
• 500.000 açma kapama testi yap›lm›flt›r.
• Kap›ya veya kap› kasas›na monte edilebilmektedir
• Gümüfl, kahverengi ve beyaz renk tercih edilebilir.

56

78

21070

40
,5

40
,5

78

56

max 8mm

42

42

max 8mm
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DC215

• ‹ç ve d›fl mekan kap›lar› için max. 80 kg. 1100 mm.
• Kapanma gücü EN 1154'e göre EN 2,3 veya 4
• Max. aç›lma aç›s› 1800

• Ölçüler : 236 x 52 x 56 mm.
• 1800 - 150 aras› ayarlanabilir kapanma h›z›
• 150 - 00 aras› ayarlanabilir kapanma h›z›
• Kap›ya veya kap› kasas›na monte edilebilmektedir
• Gümüfl, kahverengi ve beyaz renk tercih edilebilir.
• Yang›n kap›lar›nda kullan›labilir.
• CE sertifikal›

56

78

52

60/144 236

max 12mm

56mm

278mm

max 100mm

60/144 236

56

78

56



DC240

‹NTERAX by Abloy DC 240 kap› kapat›c›s›; d›fl kap›lar,
genifl kap›lar, bas›nca maruz kalan ve a¤›r iç kap›lar

için kullan›ma uygundur. Maksimum kap› a¤›rl›¤› 120kg,
maksimum kap› kanat geniflli¤i 1400mm olmal›d›r.

• Rack and Pinion özellikli kap› kapat›c›s›
• ‹ç ve d›fl mekan kap›lar› için max. 120 kg. 1400 mm.
• Kapanma gücü EN 1154'e göre EN 2-6
• Kolay ayarlanabilir kol yüksekli¤i (max. 14 mm.)
• 1800 - 150 aras› ayarlanabilir kapanma h›z›
• 150 - 00 aras› ayarlanabilir kapanma h›z›
• Ölçüler : 306 x 69 x 63 mm.
• DC 199 kol ile birlikte Yang›n Kap›lar›nda kullan›labilir.
• Gümüfl, beyaz, kahverengi, siyah renk tercih edilebilir.
• -350C - +500C çal›flma aral›¤› s›cakl›¤›
• Ayarlanabilir Back Check özelli¤i
• CE sertifikal›

KAPI KAPATICILAR
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Frenleme  Bafllang›c›
Aç›s›

Geçikmeli
Kapanma

Kapanma ve Tokatlama
H›z Ayar›

1800 700 1800 700 1800 150

150 00

Back Check (BC) Delayed
Closing (DC)

Closing and
Latching Speed



Max aç›lma aç›s› 1800 Max aç›lma aç›s› 180
0

AÇILMA YÖNÜ KAPANMA YÖNÜ

AÇILMA YÖNÜ KAPANMA YÖNÜ

Max aç›lma aç›s› 1800

Max aç›lma aç›s› 180
0

Max aç›lma aç›s› 180
0

PARALEL KOL ‹LE MONTAJ
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Max 100 (DC190, DC199)

Max 70 (DC191
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• ‹ç ve d›fl mekan kap›lar› için max.  80kg. 1100 mm.
• Kapanma gücü EN 1154'e göre EN 1- 4
• Kolay ayarlanabilir kol yüksekli¤i (max. 14 mm.)
• 1800 - 150 aras› ayarlanabilir kapanma h›z›
• 150 - 00 aras› ayarlanabilir kapanma h›z›
• Ölçüler : 306 x 69 x 63 mm.
• Gümüfl, beyaz, pirinç, kahverengi, siyah renk tercih edilebilir.
• -350C - +500C çal›flma aral›¤› s›cakl›¤›
• Ayarlanabilir Back Check özelli¤i
• CE sertifikal›
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Frenleme  Bafllang›c›
Aç›s›

Kapanma ve Tokatlama
H›z Ayar›

150 18001800700

00 150

Back check (BC) Closing and Latching Speed

B

B

C
L

L C

KAYAR KOL ‹LE MONTAJ DC193, DC194

AÇILMA YÖNÜ KAPANMA YÖNÜ

Max aç›lma aç›s› 1800 Max aç›lma aç›s› 1200

Max 60
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• Cam Action özelli¤i ile a¤›r kap›lar› kolayl›kla açma ve sorunsuz kapanma sa¤lar.
• ‹ç ve d›fl mekan kap›lar› için Max.120 kg. 1400 mm.
• Kapanma gücü EN 1154'e göre EN 1-6
• 1800 - 150 aras› ayarlanabilir kapanma h›z›
• 150 - 00 aras› ayarlanabilir kapanma h›z›
• Ölçüler : 306 x 69 x 63 mm.
• -150C - +450C çal›flma aral›¤› s›cakl›¤›
• Kolay ayarlanabilir kol yüksekli¤i (max. 14 mm.)
• Ayarlanabilir Back Check özelli¤i ( 700 - 1800 )
• CE sertifikal›
• Silikon esasl› alüminyum gövde
• Ç›kart›labilir plastik kapak
• Kötü kullanmaya karfl› iki yard›mc› bas›nç valfi

DC250



AÇILMA YÖNÜ KAPANMA YÖNÜ

Max aç›lma aç›s› 1700 Max aç›lma aç›s› 1200

Max aç›lma aç›s› 170
0

Max aç›lma aç›s› 1200
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Frenleme  Bafllang›c›
Aç›s›

Kapanma ve Tokatlama
H›z Ayar›

1700 700

Back check (BC)

Closing and Latching Speed

C

1800 700

1700 70

70 00

L
Geçikmeli Kapanma

Delayed Closing (DC)
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DC330 KAYAR KOLLU
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• Cam Action özelli¤i ile a¤›r kap›lar› kolayl›kla açma ve sorunsuz kapanma sa¤lar.
• -150C - +450C çal›flma aral›¤› s›cakl›¤›
• Kolay ayarlanabilir kol yüksekli¤i montaj› kolaylaflt›rmaktad›r
• ‹ç ve d›fl mekan kap›lar› için Max. 80 kg. 1100 mm.
• 1800 - 150 aras› ayarlanabilir kapanma h›z›
• 150 - 00 aras› ayarlanabilir kapanma h›z›
• Gümüfl, kahverengi, pirinç, siyah, beyaz renk tercih edilebilir
• Kapanma gücü EN 1154'e göre EN 1-4
• Ölçüler: 279,5 x 64,5 x 62,5 mm.
• CE sertifikal›
• Silikon esasl› alüminyum gövde
• Ç›kart›labilir plastik kapak
• Kötü kullanmaya karfl› iki yard›mc› bas›nç valfi



Max aç›lma aç›s› 1700

Max aç›lma aç›s› 1200

Max aç›lma aç›s› 170
0 Max aç›lma aç›s› 1200

17

Kapanma ve Tokatlama
H›z Ayar›

Closing and Latching Speed

1800 150

150 00
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DC335 - DC335K
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• Yeni Rack and Pinion özellikli kap› kapat›c›s›
• ‹ç ve d›fl mekan kap›lar› için max. 100 kg. 1250 mm.
• DC335: Kapanma gücü EN 1154'e göre EN 3-5
• DC335K: Kapanma gücü EN 1154'e göre EN 2-4
• 1800 - 150 aras› ayarlanabilir kapanma h›z›
• 150 - 00 aras› ayarlanabilir kapanma h›z›
• Ayarlanabilir frenleme bafllang›ç aç›s› özelli¤i ( 700 _1800 )
• Ayarlanabilir Delay Closing özelli¤i (1800 - 700)
• Kolay ayarlanabilir kol yüksekli¤i (max. 14 mm.)
• -350C - +450C çal›flma aral›¤› s›cakl›¤›
• Ölçüler : 279,5 x 64,5 x 62,5 mm.
• Gümüfl, kahverengi, pirinç, siyah, beyaz renk tercih edilebilir.
• CE sertifikal›

Frenleme  Bafllang›c›
Aç›s›

Geçikmeli KapanmaKapanma ve Tokatlama
H›z Ayar›

Back Check (BC)Delayed Closing (DC)Closing and
Latching Speed

1800 150 1800 700 1800 700

150 00



Max aç›lma aç›s› 1800

Max aç›lma aç›s› 1800

Max aç›lma aç›s› 180
0

Max aç›lma aç›s› 180
0

Max aç›lma aç›s› 180
0

Max aç›lma aç›s› 1200

Max aç›lma aç›s› 1200

Max 2
5

Max 6
0

Max 3

Max 1
0

Max 12

Max 100 (DC190, DC199)

Max 70 (DC191)
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PARALEL  KOL ‹LE MONTAJ

AÇILMA YÖNÜ AÇILMA YÖNÜ

KAPANMA YÖNÜ



• Orta ve yo¤un trafik kontrol edebilecek iç kap›lar için kullan›labilecek ürün için max. 80 kg. 1100 mm.
• Kapanma gücü standart kol ile EN 1 - 4 tür.
• 1800 - 150 aras› ayarlanabilir kapanma h›z›
• 150 - 00 aras› ayarlanabilir kapanma h›z›
• Ayarlanabilir frenleme bafllang›ç aç›s› özelli¤i
• Di¤er DC serileri ile ayn› gövdeye ve kapa¤a sahip
• Max. aç›lma aç›s› 1800

DC334

KAPI KAPATICILAR
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Frenleme bafllang›c› aç›s› (back check) ve
kapanmay› geçiktirme aç›s› (delay closing)
istenilen kap› kolunun milinin büyütülmesiyle
pozusyon seçimi yap›larak ayarlanabilir.
Her büyüm 11 derecelik aç›y› gösterir.

Kol yüksekli¤i milin dikey yönde büyütülmesiyle
ayarlanabilir. (max 14 mm)

DC152 SAB‹TLEME ELEMANI
• Ayarlanabilir güç
• Max 1200 aç›

Açma Kuvveti
Cam Action
Kap› Kapat›c›

Çarkl› Sistem
Kap› Kapat›c›
(Rack Pinion)

Kap› Aç›lma Aç›s›
90° 180°

21

0 
- 

14
m

m
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0
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EN1

EN2

EN3

EN4

EN5

EN6

EN7

•
•

DC 210 DC 215 DC 334 DC 335 DC 240 DC 330 DC 250

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

EN1

EN2

EN3

EN4

EN5

EN6

EN7

750

850

950

1100

1250

1400

1600

Kap› En
(mm)

Max. Kap›
A¤›rl›¤› (kg)

20

40

60

80

100

120

160

Fire Tests have been made according to EN 1634-1

DC 240 Kayar kol kullan›ld›¤›nda EN 1-4 olmaktad›r.

DC 335 Kayar kol kullan›ld›¤›nda EN 2-4 olmaktad›r.

ABLOY-EN 1154 S›n›fland›rma
CAM-Action CAM-Action

GP 90

•
•
•
•

DC 190

DC 210 (With
special arm)

DC 215 (With
special arm) DC 334 DC 335 DC 240 DC 330 DC 250

• ••

KAPI KAPATICI KOLLARI

•• ••DC 194
Kayar Kol





KAPI KAPATICALIRI F‹YAT L‹STES‹
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KAPI KAPATICILARI

ÜRÜNÜN ADI ÜRÜN KODU B‹R‹M F‹YATI (TL)GÖRÜNÜfi

DC 210 KAPI ÜSTÜ
KAPATICISI 053100508 64 TL

DC 215 KAPI ÜSTÜ
KAPATICISI 0531100506 94 TL

DC 240K (EN 1-4)
KAPI ÜSTÜ KAPATICISI

053100502
053100800 263 TL

DC 240 (EN 2-6)
KAPI ÜSTÜ KAPATICISI

053100502
053100801 230 TL

DC 250
(EN 1-6 CAM ACTION)
KAPI ÜSTÜ KAPATICISI

053100503
053100800

429 TL

DC 330
(EN 1-4 CAM ACTION)
KAPI ÜSTÜ KAPATICI

053100504
053100800

303 TL
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ÜRÜNÜN ADI ÜRÜN KODU B‹R‹M F‹YATI (TL)GÖRÜNÜfi

DC 334 KAPI ÜSTÜ
KAPATICISI

053100501
053100801 192 TL

GP 90D ZEM‹NE
GÖMME
KAPI KAPATICISI

053100003 140 TL

GP 90D ZEM‹NE
GÖMME
KAPI KAPATICISI
ve ÇARPMA
AKSESUARLARI

053100004 160 TL

SAB‹T SPINDIL (200kg) 066300121 60 TL

SAB‹TLEME ELEMANI 053100803 30 TL

KAPI KAPATICILARI

DC 335 (EN 3-5)
KAPI ÜSTÜ KAPATICISI

DC 335 K (EN 2-4)
KAPI ÜSTÜ KAPATICISI

053100505
053100801

053100505
053100800

214 TL

247 TL




